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komputer Seac model Tablet

Cena 1 649,99 zt

Dostepnos¢ Dostepny - wysytka w ciagu 24- 48 h

Opis produktu

Seac Tablet to komputer na reke, skierowany do nurkéw rekreacyjnych oraz technicznych. Obstuguje az trzy rézne gazy pod
woda- mozliwos¢ przetgczania sie pomiedzy gazami pod wodg. Mozna do niego podiaczy¢ az trzy transmitery (nadajniki)
cisnienia w butli i kazdy nadajnik przypisa¢ do innego gazu. Wyposazony jest w duzy, bardzo czytelny wyswietlacz o
doskonatym, regulowanym podswietleniu, stad bez watpienia nikt nie bedzie miat problemu z odczytem wskazan. Posiada
wielopoziomowy, realny algorytm nurkowan pojedynczych i powtérzeniowych z powietrzem oraz nitroksem (trzy gazy, 02 max
do 99%)- Buhlmann ZHL-16C z szes$cioma indywidualnymi poziomami ustawien, deepstopy, przystanki bezpieczenstwa,
programowalne alarmy, wskaznik cisnienia gazu w butli, planer nurkowania NDL, temperatura wody, logbook, tryb nurkowania
swobodnego oraz tryb gauge (przyrzadu pomiarowego). Catos¢ stanowi zgrabny komputer zamkniety w mocnej obudowie z
tworzyw ABS, wyposazony w matrycowy wyswietlacz. Komunikacja z komputerem PC odbywa sie bezprzewodowo przy
pomocy Bluetooth, tym samym dostepne jest darmowe oprogramowanie na Windows i MAC. W zestawie posiada paski oraz
gumy bungee do dowolnej konfiguracji mocowania na reku czy dtoni. Komputer zasilany jest wymienng baterig CR2450.
Tablet to doskonaty, zaawansowany komputer nurkowy z funkcja odczytu cisnienia z butli, obstugujacy az trzy
réozne gazy i trzy transmitery, wyposazony w jeden z najbardziej czytelnych wyswietlaczy! Doskonaty dla
kazdego!

Dane techniczne

Tryby pracy: nurkowanie z butla (trzy gazy, powietrze, nitroks- 99% 02), freediving, tryb gauge
Odczyt cisnienia z butli: poprzez opcjonalny transmiter HP

llos¢ obstugiwanych transmiteréw HP: 3

Algorytmy dekompresyjne: Bulhmann ZHL -16C jedno, dwu, trzy gazowy

Trzy gazy, z mozliwoscia przetaczania pod woda: powietrze oraz nitroks: od 21% do 99%

PO, :0d1.4dol.6

Planer nurkowy: NDL

Alarmy: wizualne i dZwiekowe

Inne funkcje nurkowe: przeliczanie algorytméw w trybie czasu rzeczywistego, deepstopy, przystanki
bezpieczenstwa

Pamie¢: nurkowanie- 65 godzin z prébkowaniem co 5s, nurkowanie swobodne- 24 godziny z prébkowaniem co 2s
Obudowa: kompozyt + stal nierdzewna

Pasek: kompozytowy odporny na promienie UV

Gumy Bungee: z mozliwoscig dopasowania dtugosci

Zasilanie: bateria CR2450

Wyswietlacz: w 100% cyfrowa, graficzna matryca LCD, 47 x 40 mm, w petni ustawiane podswietlenie (jasnos¢ /
kontrast, czas podswietlenia)

Max gtebokos¢ uzycia: 100 m

Oprogramowanie: darmowy program Dive Manager Seac na Windows oraz Mac

Komunikacja z komputerem PC: Bluetooth

W zestawie: komputer, pasek, gumy bungee, instrukcje
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