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=, ocieplacz z ogrzewaniem elektrycznym
ScubaForce model X-Heat Suit

Cena 2 149,99 zt

Dostepnos¢ Na zamowienie

Opis produktu

Ocieplacz X-Heat Suit wykonany jest w technice "prasowania materiatu", co oznacza iz przy wysokiej gramaturze materiatu

jest praktycznie ptaski i nie zajmuje wiele miejsca w skafandrze. sktada sie on z jednej warstwy materiatu TecnoStretch (300 g/m?), w ktérej sa
umieszczone wymienne elementy grzewcze Textile Heating System. Elementy grzewcze wykonane sg ze srebra i umieszczone w szczelnie zamknietej, przy pomocy
ultradZzwiekéw, wodoodpornej cordurze, jako osobny element, ktdry mozesz w kazdej chwili wyjac z ocieplacza. Stad caty ocieplacz jest w 100% wodoodporny, mozesz
go prac¢ w pralce bez obawy przed utratg wtasciwosci cieplnych i uszkodzenia systemu grzewczego. Ponadto jest rozciggliwy oraz elastyczny, stad nazwa Flex. Jest tez w
100% antyalergiczny. System grzewczy zasilany moze by¢ z dowolnej latarki kanistrowej o napieciu od 9 do 12V lub z opcjonalnego kanistra bateryjnego. Elementy
grzewcze wydzielaja ciepto o temperaturze okoto 43°C i pracuja nawet przy petnym zalaniu skafandra woda! Ocieplacz X-Heat Suit z elektrycznym
ogrzewaniem to Twoéj najlepszy wyboér pod kazdy suchy skafander. Ciepty, wygodny i rozciagliwy, a co istotne w
petni wodoodporny i niezawodny!!!
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor: czarny

Dane techniczne

« Materiat: jednowarstwowy TecnoStretch (300 g/m?), cordura, srebro

« Gramatura materiatu wlasciwego ($rodkowego): jedna warstwa 300 g/m?

e Technika wykonania: materiat wtasciwy TecnoStretch jest przeszyty tylko w 12 miejscach na dtugosci 1cm, co
minimalizuje prawie do zera wystepowanie mostkéw cieplnych

e Zamki: plastikowy YKK

e Zasilanie: 9- 12V

¢ Moc kazdego elementu grzewczego: 30 Wat przy zasilaniu 12V

« Max temperatura kazdego elementu grzewczego: okoto 43°C

¢ Klasa szczelnosci systemu grzewczego: IP68

* Wyposazenie: ocieplacz z elementami grzewczymi, przewdd zasilajacy
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