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T pierwszy stopien Seac model DX Ice DIN 300
4 O bar

= ! Cena 1 499,99 zi

Dostepnos¢ Dostepny - wysytka w ciagu 24- 48 h

Opis produktu

DX Ice pierwszy stopien cechuje sie rekordowo niskimi oporami oddechowymi (0,65 J/I na gtebokosci 50 m przy temperaturze wody w przedziale od -20C do 20C i
zasilaniu ci$nieniem 50 bar), lekkoscia, 100% odpornoscia na zimna wode. Wykonany jest z mosiadzu pokrytego chrom-niklem! Jest membranowy, odciazony i
wyposazony w sucha komore. Tym samym, po wielokrotnych testach, otrzymat rygorystyczna norme na zimna wode EN 250:2014. Posiada 4 wyjscia niskiego ci$nienia
LP, z czego dwa z nich ustawione sa pod katem 200, a pozostate 2 pod katem 300, co daje Tobie mozliwo$¢ zastosowania automatu w dowolnej konfiguracji:
rekreacyjnej, DIR oraz sidemount oraz dwa wyjscia wysokiego cisnienia HP, stad mozesz podtaczy¢ i manometr i nadajnik jednoczesnie. Przygotowany jest na ci$nienie
robocze 300 bar. Niklowo chromowa powtoka zapewnia maksymalna ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi. DX Ice pierwszy stopien to doskonate rozwiniecie
octopusa do niezaleznego automatu!!!

Dane techniczne

¢ Materiat: chromowany mosigdz

* Porty: 2 x wysokiego cisnienia HP, 4 x niskiego ci$nienia LP z czego 2 ustawione pod katem 20 stopni i 2 pod katem
30 stopni

e Wydatek: 0,65 )/l przy 50 m i temperaturze wody 20C
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¢ Cisnienie pracy: 300 bar
¢ Podtaczenie do butli: gwintowe DIN 300 bar
e Cechy: sucha komora, membranowy, w petni odcigzony
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