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pierwszy stopień Seac model DX Ice DIN 300
bar

Cena 1 549,99 zł

Dostępność Dostępny - wysyłka w ciągu 24- 48 h

Opis produktu
DX Ice pierwszy stopień cechuje się rekordowo niskimi oporami oddechowymi (0,65 J/l na głębokości 50 m przy temperaturze wody w przedziale od -2oC do 2oC i
zasilaniu ciśnieniem 50 bar), lekkością, 100% odpornością na zimną wodę. Wykonany jest z mosiad̨zu pokrytego chrom-niklem! Jest membranowy, odciązȯny i
wyposażony w suchą komorę. Tym samym, po wielokrotnych testach, otrzymał rygorystyczną normę na zimną wodę EN 250:2014. Posiada 4 wyjsćia niskiego ciśnienia
LP, z czego dwa z nich ustawione są pod kątem 20o, a pozostałe 2 pod kat̨em 30o, co daje Tobie możliwość zastosowania automatu w dowolnej konfiguracji:
rekreacyjnej, DIR oraz sidemount oraz dwa wyjsćia wysokiego ciśnienia HP, stąd możesz podłączyć i manometr i nadajnik jednoczesńie. Przygotowany jest na ciśnienie
robocze 300 bar. Niklowo chromowa powłoka zapewnia maksymalną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. DX Ice pierwszy stopień to doskonałe rozwinięcie
octopusa do niezależnego automatu!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

cena: cena detaliczna (+ 341,00 zł ), cena hurtowa
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Dane techniczne
Materiał: chromowany mosiądz
Porty: 2 x wysokiego ciśnienia HP, 4 x niskiego ciśnienia LP z czego 2 ustawione pod kątem 20 stopni i 2 pod kątem
30 stopni
Wydatek: 0,65 J/l przy 50 m i temperaturze wody 2oC
Norma: na zimną wodę EN 250:2014, CE
Ciśnienie pracy: 300 bar
Podłączenie do butli: gwintowe DIN 300 bar
Cechy: sucha komora, membranowy, w pełni odciążony
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