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pierwszy stopień Seac model PX 100 DIN 230
bar

Cena 799,99 zł

Dostępność Niedostępny - oczekujemy wkrótce
dostawy

Opis produktu
PX 100 pierwszy stopień to sprawdzony automat, produkowany i unowocześniany od kilku lat przez Seac'a. Wykonany jest z mosiądzu pokrytego chrom-niklem! Jest
odciązȯny i wyposażony w tłok pokryty teflonem. Tym samym, po wielokrotnych testach, otrzymał rygorystyczną normę na zimną wodę EN 250:2000. Posiada 4 wyjścia
LP oraz 1 wyjście HP. Przygotowany jest na ciśnienie robocze 230 bar. Niklowo chromowa powłoka zapewnia maksymalną ochronę przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Mozė być stosowany do 40% Nitroksu, bez dodatkowych zabiegów serwisowych. PX 100 jako pierwszy stopień to rozwinięcie octopusa lub idealny
dodatek do butli pony!!! 
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Dane techniczne
Materiał: chromowany mosiądz
Porty: 1 x wysokiego ciśnienia HP, 4 x niskiego ciśnienia LP
Wydatek: 0,91 J/l przy 50 m i temperaturze wody 2oC
Norma: na zimną wodę EN 250:2000, CE
Ciśnienie pracy: 230 bar
Podłączenie do butli: gwintowe DIN 230 bar
Cechy: tłok pokryty teflonem (TIS), w pełni odciążony
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