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zestaw techniczny DIR Scubaforce model
Black Devil Tech Set 1

Cena 3 999,99 zt
Dostepnos¢ Niedostepny - oczekujemy wkroétce
dostawy

Opis produktu

Black Devil Tech Set 1- to unikatowy, techniczny zestaw automatéw nurkowych w konfiguracji DIR wraz z manometrem stworzony przez prawdziwych nurkéw
technicznych. Jest odpowiedzig na potrzeby nurkéw technicznych szukajacych niezawodnego zestawu automatéw nurkowych oraz manometru w najwyzszej jakosci
wykonania, przy zachowaniu rozsadnej ceny. Automaty zastosowane w zestawie Black Devil Tech Set 1 cechuja sie rekordowo niskimi oporami oddechowymi (w
zaleznosci od obcigzenia: 0,254- 1,337 J/I na gtebokosci 50 m przy temperaturze wody w przedziale od -20C do 20oC i zasilaniu ci$nieniem 50 bar) oraz 100%
odpornoscia na zimna wode, a takze niespotykang niezawodnoscia.

Black Devil Set 1 sktada sie z nastepujacych elementéw:

¢ pierwszy automat nurkowy: pierwszy stopien Black Devil Tech + waz oryginalny Sflex 210 cm + drugi stopien
Black Devil + karabinczyk stalowy

¢ drugi automat nurkowy: pierwszy stopieh Black Devil Tech + waz oryginalny Sflex 56 cm + drugi stopien Black
Devil + guma

¢ manometr: manometr ScubaForce 52mm stalowy do 300 bar + waz oryginalny Sflex Kevlar 56 cm + karabinczyk
stalowy

¢ torba na automaty ScubaForce

Pierwszy stopien wykonany jest z mosiadzu pokrytego chrom-niklem, wykonczonym na wysoki potysk! Jest membranowy i odciazony. Wyposazony jest w
sucha komore zabezpieczong z zewnatrz ochronng ostong, ktéra ostania membrane przed ewentualnym uszkodzeniem podczas nurkowan wrakowych czy jaskiniowych.
Tym samym, po wielokrotnych testach, otrzymat rygorystyczna norme na zimna wode EN 250:2014. Posiada 4 wyjscia niskiego cisnienia LP, ustawione sa pod katem
150, co daje Tobie mozliwo$¢ zastosowania automatu w dowolnej konfiguracji: DIR, rekreacyjnej oraz sidemount oraz dwa wyjscia wysokiego cisnienia HP, stad mozesz
podfaczy¢é manometr i nadajnik jednoczesnie. Przygotowany jest na ci$nienie robocze 300 bar. Niklowo chromowa powtoka zapewnia maksymalna ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Drugi stopieni wykonany jest w catosci z aluminium!!! Zastosowanie aluminium w catosci zapewnia 100% wymiane ciepta cata powierzchnig drugiego stopnia tym
samym zapewnia niewiarygodnie wysoki komfort oddychania cieptym gazem oddechowym oraz zapewnia niespotykana dotad ochrone przed zamarzaniem. Zaopatrzony
jest w petna regulacje oporéw oddechowych oraz regulacje efektu Venturiego. W celu podniesienia dodatkowo temperatury gazu oddechowego posiada wymiennik
ciepta przy przytaczu wezyka Lp. Ponadto konstrukcja drugiego stopnia pozwala na uzycie go w kazdych warunkach, nawet w silnych pradach rzek czy oceandéw bez
efektu wzbudzania sie czy zawieszania. Wyposazony jest w anatomiczny ustnik. Oba stopnie potgczone sg oryginalnym wezykiem Sflex, wykonanym z elastycznego
oplotu kevlarowego, ktéry zapewnia maksymalng ochrone na uszkodzenia mechaniczne czy zwykte przetarcia.

Manometr- techniczny manometr o Srednicy 52mm, w obudowie ze stali nierdzewnej, wyposazony w szkto hartowane, pracujacy do 300 bar
Weze- oryginalne Sflex, do automatéw i manometru w ostonie kevlarowej
Black Devil Tech Set 1 to prawdziwy zestaw technicznych automatéw nurkowych i manometru w konfiguracji DIR dedykowany dla nurkéw technicznych, gwarantujacy

100% niezawodno$¢ nawet przy bardzo ekstremalnych warunkach uzycia, stworzony przez prawdziwych nurkéw technicznych w oparciu o unikatowe rozwigzania
techniczne!!!
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Dane techniczne

Pierwszy stopiefi:

¢ Materiat: mosigdz + chrom nikiel

Porty: 2 x wysokiego ci$nienia HP, 4 x niskiego ci$nienia LP

Wydatek: w zaleznoéci od obcigzenia 0,254- 1,337 )/l przy 50 m i temperaturze wody 20C
Norma: na zimng wode EN 250:2014, CE

Cisnienie pracy: 300 bar

Podtaczenie do butli: gwintowe DIN 300 bar

Cechy: sucha komora z ochronng ostong, membranowy, w petni odcigzony

Drugi stopien:

» Materiat: aluminium

¢ Norma: na zimna wode EN 250:2014, CE

¢ Cechy: w petni odcigzony, regulacja oporéw oddechowych, regulacja efektu Venturiego, ustnik anatomiczny,
wymiennik ciepta

Manometr:
e Materiat: stal nierdzewna + szkto hartowane
¢ Norma: na zimng wode EN 250, CE

¢ Cechy: srednica 52 mm

Waz automatu nr 1:

¢ Diugosé: 210 cm

¢ Materiat: oplot kevlarowy
e Kolor: czarny

e Cechy: oryginalny Sflex

Waz automatu nr 2:

Dtugosé: 56 cm
Materiat: oplot kevlarowy
Kolor: czarny

Cechy: oryginalny Sflex

Waz manometru:

¢ Dlugosé: 56 cm

e Materiat: oplot kevlarowy
¢ Kolor: tytanowy

¢ Cechy: oryginalny Sflex
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Karabinczyki:

¢ Materiat: stal nierdzewna INOX
¢ Dtugosé: 90 mm

Torba na automaty:

e Materiat: nylon 600D + PVC

¢ Pojemnos¢: 10.4 |

e Wymiary: 34 x 11.5 cm

¢ Cechy: torba na automat nurkowy lub inny sprzet wymagajacy dodatkowego zabezpieczenia, zamki plastikowe YKK z
mozliwoscig zamontowania ktédki, dodatkowa kieszeh wewnetrzna na klucze, itp.
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